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Pose systeme
direction assi J\,W sur
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= d’origine:
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-a gauche le modele“
direction assistée, .
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Pleces necessaires:

Crémaillere, p; ~é*’;®A,"w\yaux,
supports de<p om g renvordeleviende
vitesse, axe de Juum a lajcolonne,
colonnead direction; ba JJU:J de colonne
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Déposez la boite [
a air et ses
tuyaux

w
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Déposez

/ p > > [
'alternateur v S connectique

électrique o~
- -y ' \‘ ’

Clef BTR
de 6



Déposez les trois
vis de 13
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Pose du ler
support de pompe
de DA

Deux vis
de 13
longues




La vis BTR
de 6

-

]

Les deux vis
de 13



Reposez la
tresse de
masse avec
une vis de 13
ou BTR de 6

LR



Pose du 2eme
supports

Carter
moteur

e e



Visez les deux vis de 13
sur le bloc moteur pour
nettoyer les filetages
non utiliser jusqu’a la.



Mettre en place le
2eme supports avec les vis
de 13
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Pose du 3eme
supports

Visez les deux vis de 13
| sur le bloc moteur pour
nettoyer les filetages .

~non utiliser jusqu’a 3. ‘ \ g e



Vis de

Posez le 3eme support avec les deux
vis de 13



Déposez la poulie de la
pompe a eau
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Déblocage
des vis de poulie

f}_';.."- -

Cles BTR pour w
appuis du
tournevis

Alors, 3 clés ou
embouts BTR de 6.

Positionnez-les , ;
comme sur la photo. . ' - Tournevis
Ceci vous permettra " e

d’immobiliser la poulie : re ~ | Immobiliser
Une fois la premiére 4 : 2 . lapoulie
débloquer, ne la i .
desserrez pas plus et
passez aux suivantes.
Quand les trois
sont débloquées,
Retirez-les, puis e
déposez la poulie
- :
= Clée BTR pour
.~ desserrer la
vis



Pose du
deme
support et
de la pompe
de DA

Le 4eme support
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La pompe



Posez le 4eme
supports sur la
pompe de DA avec
les trois vis de 13

Vis de 13

Vis de 13
(cachée
derriere la
poulie)
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Vis de 13



Posez I'ensemble
pompe+support 4

w 3 Support 2

Tres
longue
vis de
13 qui
passe
dans le

ler

A support
= W

X Yo

. &

Support
3

ool ¥ A



Posez la vis qui sers a
tendre la courroie

v_.- -
Vis et tendeur

.



Vis et tendeur

-




Emplacement
vis de 13

Posez les deux vis de 13 a travers
le support 2 et qui se visent sur la
pompe de DA

Vis de 13
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Posez la poulie
de pompe a
eau
.| spécifique au
model direction
assistee

>
-
-
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- Poulie de pompe a eau:

-a gauche le modelesans
- - - V4 “‘f
direction assistee, -

-a dr0|te Ie nouveau modele
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La poulie de
pompe a
eau doit

étre alignée
avec celle

de la

pompe
de DA
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Devisez les quatre vis BTR 6
de la poulie moteur et r'ajoutez

la double poulie pour la DA

Double poulie
pour la DA

Poulie
moteur

e



-Posez la
courroie
d’alternateur
et tendez-la
définitivemen

-Posez la ig’

courroie de
pompe DA
et pompe a
eau

O ,.{."
s
Tendez la courroie en serrent cette vis. L'ensemble pompe DA

et support N°4 tendent la courroie.
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Une fois: les COUroIES b en endues
T .

Serrez toutes les\vis de fixation des
supports, ﬁ I)Jm PEIE aticeuxidena
pomp ,,,,, J 2 DATaINSIqueceliede

| alternateuls
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soufflet
-——

Désaccouplez I'arbre de -
liaison de colonne de
direction

Avec deux clefs de 13 desserrez
I"écrou qui se trouve sous le soufflet
anti-poussieres



Golf1cabriolet.co

Démontez I'écrou de
13 et retirez la vis

Pour faciliter, démontez la
pédale d’'embrayage




Déposez le volant de
direction, écrou
de 24.
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Déposez les coquilles
de colonne de
direction deux vis
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Démontez le
bloc
commande en
desserrant les
trois vis




A [,;V\.\

' Déconnectez les trois
N\, connecteurs et retirer
le bloc commande

s
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Retirez la bague



Desserrez la vis
BTR de 6




Déconnectez le
connecteur du neiman
et retirez le bloc antivol
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Vous pouvez
maintenant
retirer la colonne
de direction.

-
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Une fois votre colonne sortie,
retirez la bague roulement au
fond du tube de colonne:

Elle se
trouve ici, mise
en force.
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Mettez en place le nouveau arbre de liaison







Montez la nouvelle

bague roulement (spécifique DA)

dans le tube de colonne.

Nouvelle bague
roulement

E—

-
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Insérez votre nouvelle
colonne dans le tube

e

Tube de
colonne

¥

Bague
Pour connaitre la roulement .
distance entre la
. bague de butée et le : “‘
bout de la colonne by
faite un essai avec i Bague: de
I"arbre de liaison. “ butee

:

P

i4

. l ..
: *, Arbre de
Ny liaison |

Q
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Une fois le réglage de la bague butée fait,
la bague doit venir a « fleur » de la bague roulement.
Le trait rouge doit étre au niveau du trait bleu.

L TR - B






Vis et écrou de 13
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Montez une bague
d’appuis neuve et

remontez votre -
antivol de direction
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Une fois I'antivol en place f
contrblez si il n'y a pas de jeu
avec votre nouveau montage. —
ﬂl\ =
' -



Si il n'y a pas de jeu, remontez tout le reste,

bague, commande, coquilles, volant.
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Véhicule sur chandelles et ou sur
pont élévateur,
déposez les roues

Déposez les biellettes
de direction écrou de
19

Ecrou de
19

Utilisez un arrache rotule ou au pire un gros marteau
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Démontez les deux
biellettes et les
contre-écrous

3
(4
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Trois
@crous
de 17

Dépose du support
moteur inferieur AR

)

' ' Un écrou LSt ‘
Deux ' de 19 e . e N
’ o 4 - e ‘??‘-x“ X 4“. g ¢
ecrous de » ——— L :
. -

17




Pas de panic le moteur ne peu pas tomber ©



Déposez
les deux
écrous
de 13

Dépose
de la
sélection




Désaccouplez
les petites
biellettes de o

sélection de
vitesses '



Dégagez la grande biellette




Déposez les
deux écrous
de 13 du
renvoi de
sélection de
vitesse



Ecrou de
13 peu
accessible




"

Retirez le renvoi
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Déposez les quatre
écrous de 13, qui
maintiennent la

crémaillére a la caisse.
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Deécollez les -
deux pattes =
de fixation

de la
crémaillere
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Dégagez la
crémaillere




Dévissez la vis cruciforme
du fil de masse




sortez la crémaillere au
maximum vers la
gauche, puis tirez la
biellette

En tournoyant un peu i
AVG vers le bas I
[ .

»
e



Vue de la crémailleres sortie
au maximum coté droit du
vehicule




Toujours en tournoyant sortez la
crémaillere vers I'avant gauche du
véhicule

R
| i



Et la voila quasi sortie!!

audl u




Pour mettre en place la
crémaillere de DA qui est plus
encombrante, avec les tuyaux,
déposez la support moteur
avant, ceci vous permettra de
basculer le moteur un peu en
avant et libérer de la place
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Pas de panic le moteur ne peu toujours pas tomber ©
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Mettez en place lainouvelle cremail
la meme techniqt | |

remontezitoutie
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Cannelures

Une fois la crémaillere en place
et avant de la fixer sur la caisse,
mettez en place |'arbre de liaison
dans les cannelures de la
crémaillere.

Arbre de
liaison
sous le

soufflet.
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Remontez vos anciennes biellettes et
contre écrous

Contez une vingtaine de
tours pour chaque
biellettes.

Ne serrez pas les contre

écrous.
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Faite passer les tuyaux par-dessus la BV
( entre le cable d’embrayage et la batterie)




Tuyau haute
pression

’

\
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Branchez le
tuyau haute
pression a
I'arriere de la
valve rotative

... et le tuyau basse
pression (retour) a lI'avant
CREREIYE




Faites descendre les tuyaux
entre la BV et le radiateur.






Fixez I'autre extrémité du
tuyau haute pression a la
pompe de DA
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Brancher le

tuyau basse

pression au
bocal

Brancher le tuyau
d'alimentation de
la pompe de DA

|

L'autre extrémité
va sur la pompe de
DA



Percez deux

trous pour fixer

le support du
bocal




Fixez le support et posez le
bocal remplissez d’huile
. spécifique direction assistée.
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