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A garder vide pour permettre un bon modèle recto verso; de quoi en faire un bouquin; personnellement j’ai utilisé un classeur.
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Remplace le Manuel de Réparation précédent Golf, Scirocco,

édition aoit 1979

Le Manuel de Réparation est divisé en plusieurs bro-
chures qui peuvent étre commandées séparément et,
de ce fal, utilisées au poste de travall correspon-
dant.

La présente brochure est valable & compter du début
de production du Cabriolet Golt. Elle décrit tous les.
travaux Importants dont Iexécuition dans les régles.
de l'artrequiert des indications particuliéres.

Plan des brochures.

Une table des matiéres par rubrique de travail et un
index alphabétique faciitent dans chaque brochure
Ia recherche des informations. Les outils spéciaux et
les équipements d'ateliers nécessaires dans chaque
cas sont indiqués dans Ia table des matiéres par ru-
brique de travail. I est également possible de voir, &
Vaide de cette table, siéventuellement des outils Audi
peuvent btre utilisés et vice-versa

Ala suite des caractéristiues techniques se trouvent
les descriptions e réparations. Elles commencent,
quand cela est utle, par un éclaté qui fournitles prin-
cipales indications de réparation. des figures suppié-
mentaires, indiquées sur I'éciaté, commentent, si né-
cessare, la position de montage des piéces ou mon-
trent les outils spéciaux utilisés. Lorsqu'un ordre pré-
cls doit tre suivi ors du démontage et du remontage,

une description précise des principales phases du
travall suit I'éclaté, De méme, fes travaux de réglage
sont décrits en une opération

Informations Techniques

Les Informations Techniques seront imparties aux
différentes brochures et devront étre insérées  la fin
de la brochure correspondante. Pour étre sdr de ne
pas oublier les informations Techniques parues en-
tre-temps lorsque vous consultez le Manuel, veuillez
marquer a la main le numéro de linformation Techni-
que sur les pages du Manuel indiquées dans ladite In-
formation.

Dépannage
Les indications générales sur a détection des avaries

ont 618 intégrées au Manuel de Réparation. De pius.
les Guides de dépannage sulvants ont paru:

Moteurs & carburateur
K-Jetronic:

Moteur diesel

‘Systéme d'épuration des gaz
déchappement Sudde 1976
BV automatique

Freins

Les directives pour I'élimination d"avaries actuelles
sont données dans e «Manvel de Détection des Av
rioss

Les directives techniques doivent absolument éire mises & Ia disposition des contremailres et mécaniciens, car
e respect minutieux ot constant de celles-cl conditionne la sécurité routidre et la sireté de fonctionnement des
véhicules. Indépendamment de ces directives s'appliquent natureliement les principes de sécurité courants lors

de la remise en état des véhicules automobiles.

VOLKSWAGENWERK AKTIENGESELLSCHAFT - WOLFSBURG
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SOMMAIRE PAR RUBRIQUE DE TRAVAIL ET TABLEAU DES OUTILS

Bubrique  Opération Page  Outil spécial VW-AUDI ‘Equipement
578719, Serrure de capot AR/tableau de montage 1
559019, Capot AR: régler 2
571119, Poignée de porte: déposer 4
571719 Serrure de porte: déposer 4
576319.. Jointde porte:d + r 34
610119, Capote compléte:d + r 8
612855 Gariture de capote: remplacer 10
645319 Léve-glace: déposer 3
644019 Glace de porte: déposer 3
644219 Rall de guidage AV: déposer/porte 4
667919, Retroviseur exrieur: déposer/ 3
682719... Rétroviseur rieur: roposer/ 20
701819 . Tableaydebord:d + ¢ 33
705919 .. Revétement d + r/porte AV. 3
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INDEX ALPHABETIQUE

Amortisseur preumatique
dépose et repose

Bache & tendre: pose ultérieurs 17

‘Banquette arriére: dépose et repose 35

‘Cable-tendeur de gamiture
de capote: dépose et repose 9/11/12

Cables de revétement de capote:
remplacement 2

Gapot arriere: réglage ~
Cabriolet Golf 2

Capote: travaux de réglage 0
Capote compléte: dépose et repose B

Eventall de capote: tableau
drensemble 5

Excentrique sur cadre e pavillon:
réglage 6

Feuille de protection e revtement
de porte AV — Cabriolet Golt

remplacement 32
Garniture de capote: dépose 10
‘Garniture de capote (piéce neuve)
remplacement 10
‘Garniture de capote dans zone de la
frise de capote: étanchement 13
Glace arriére: repose 16

Glace latérale: réglage en hauteur 7
Glace latérale: réglage longitudinal 7
Glace de porte: dépose. 3

Glace de porte: réglage en hauteur 7

Glace da porte: réglage longitudinal 7

Instruments de sellier 5

Page
Joints de porte: dépose et repose 3,4
Love-glace: dépose 3
Paller principal de capote: dépose 9

Pare-chocs: remplacement du

revétement 10
Plaquette de fixation du rétroviseur
interieur: collage 20
Poignée de porte: dépose 4
Porte: tableau de montage

Cabriolet Golf 3
Produits pour travaux de montage -
Carrosserie w
Rall de guidage avant de porte 4
Rail de guidage arriére de glace

de porte: réglage A
Rembourrage de capote:
rempiacement 2
Rétroviseur extérieur: dépose 3
Rétroviseur intérieur: repose —
Cabriolet Golf 20
Revétement de pare-chocs:
remplacement 19

Revétement de capote: dépose 21
Revétement de capote: repose 24

Revétement de capote:

rempi 21
Revétement de porte avant: dépose

et repose — Cabriolet Golt a1
Serrure de capot AR: tableau

de montage 1
Serrure de porte: dépose 3.4

Tableau de bord: dépose et repose 33

Index alphabétique
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Désignation
Utitisation MNodepiéce VW Fabricant
Collage.
Colle pour plastique Collage du similicuir 0001 100
Colle universelle Colle feutre. tissu. caouichouc st D 001 201
tapis sur tle peinte
Colle Travaux de collage sur capotes m 745171
de cabriolet s Tvol,
Hamburg
Colle pour profil de caoutchou Collage des joints de porte 0002101
Ruban adnésit Collage des feuilles protecirices  AKL 440 025
double face. sur doublure de porte.
Produf de scellement Freinage des vis en 0000600
liquide position bioguée
Etanchement
Produit d'étanchéite Etanchement des passages de 0001400
souple VW d'Origine vis, cibles et canalisations
Endult d‘étanchéné pour Etanchement des glaces 0001007
glaces/noir*)
Enduit & étanchété pour Etanchement des glaces Terodicht clair
glaces/clair*) Article No 129 44 V.
Ets. Teroson,
Heidelberg
Ruban d'stanchéité souple Etanchement entre aile et 0001900
carrosserie
Cordon d étanchéits 10 mm & Etanchement des feux combinés AR AKD 497010 R 10
Enduit détanchéite Etanchement des gamnitures de AKD 511001
ACRYLIQUE pour joint*) capote claires dans la zone
de/la rise de capote
Enduit détanchéite®) Etanchement des garnitures de Terostat 20
capote noires dans la zone Article No 124 89 A
dea frise de capote Ets. Teroson,
Heidelberg

) (om0 s Govant 879 iy én mavant e garrre 3 Capots o e e i nore

| O —
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'SERRURE DE CAPOT AR/ TABLEAU DE MONTAGE
CABRIOLET GOLF

Lavier dnversion:

Serrure de capot
Lo fonctionnement de a serur

Capol n'est garant que lorsque ies
surtaces de contact de a serrure

G capotef u levier g inversion se
rouvent ace & tace apres 1 pose

Cylindre de fermeture avec boitier

\— Tringle trant
Reposer pramonte avec.

boiterd cylindre de fer-
meture o lawir 4 imversion

[ssom]

Serrura do capot AR/tabieay do monta
Cabrioer GOt
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Capot, hayon

CAPOT AR: REGLAGE
CABRIOLET GOLF

Le capot est adapté & la baie de capot en desserrant
n haut les charnidres et en bas le plateau de ferme-
ture.

Flaches A:

Desserrer les écrous six pans ou les boulons six pans
et régler atéralement e capot.

Flaches B:
Desserrer les écrous six pans et régler le capot en
hauteur.

Remarque:
Pour éviter des endommagements 4 la peinture lors
de Touverture, lfaut absolument veiller a ce que la
Cote & Faréte supérieure soit de 6 + 1 mm.

Flaches C.
Desserrer los boulons six pans et faire coincider lo
capot dans la zone supérieure avec la jupe AR

| .,

Desserrer le plateau de fermeture. faire coincider lo
capot dans la zone Inférieure avec la jupe. Ouvrir le
capot et bloquer les vis six pans creux (10 Nm).

==

2

Capot AR: réglage
Cabriolet Golf
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PORTE AV/TABLEAU DE MONTAGE
CABRIOLET GOLF

Butée de lave-giace
Faire coincider glace de porte en haut avec Jo join

e cadre de pavilon, appuyer la butée contre e lbve-
Glace et bloquer

Glace deporte pour siposer
et et |
Tace

Guide de glace AV

Rall de guidage
Déposer ig 4

Pertuls de glace: oint extérieur

Détiecteur

Pertuls de glace: i

inériour
Poignée de porte pour
époser

déviser os deux vis 3
tote crucitorme

Lol
2

‘Serrure de porte
Déposer:fig. 1

Joint de porte-

Déposer ot reposer

923
Commande inté-
rieure de porte avec
ingie rant

Rall do guidage AR

Arré do porte
2is & tele cruciorme
avec rondelles ressorts

Goublure de porte et
1 vis & thto cruciorme sur a rai da evas
Pour reposer.

Graisserlo couliseau dans e

pied do ritroviseur. Rt
o cable Bowden hors de a tbe extérieur de porte

Porte AV/Tableau de montage 3
‘Cabriolet Golf
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Fig. 1 Serrure de porte: dépose
~ Dévisser es vis ix pans craux -1 — boguer au

moyen d'un tournevis le levier de commande— 2 —
décrocher la tringle de command

serrure de porte de la piéce de connexion du ver
rouillage de porte.

Remarqu

La dépose et la repose de la serrure de porte s effec-
tuent sans dépose du revétement intérieur de porte.

™
-

Fig.2 Joint de porte: dépose
Dévisser la vis & téte cruciforme sur le bourrelet-joint

-

Fig.3 Joint de porte: dépose.
Enlever Iextrémité du joint de porte hors du joint inté-
ieur de pertuis de glace & la zone de collage (/// /)
et décrocher les agrafes — 1 - Retirer le oint de porte
surtout le pourtour de la porte

Jolnt de porte: repose

Coller le bourrelet-joint et bloguer fig. 2. Accrocher et
Goler Iextrémité dujoint de porte. Coller le oint sur
toutle pourtour fig. 3

Fig.4 Rail de guidage: dépose

Dévisser le bourrelet-joint - fig. 2 et e retirer. Dévis-
ser les vis & téte cruciforme qui se trouvent en-des-
Sous. Dévisser aussi les deux vis six pans. Tirer le rail
de guidage jusqu'au milieu de porte, le tourner de.

90° ot le retirer par le haut & travers ie pertuis de gla-

4

Serrure de porte: dépose
Joint de porte: dépose et repose
Rail de guidage: dépose
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EVENTAIL DE CAPOTE: TABLEAU

Arcosu suxiiaire ARy - Laniére [~ Cadre do glace AR
rise do capote "arceau principal e o remplace-
Frise de capors o do glace AR faut rompia

\Areomssecomy | G o e gaitre

[
s
f S i
| | cometiacarrosse-

OUTILS DE SELLIER
(courants)

Ciseauux de seller

Pled de biche

e

Outita désagrater

o

dol

) Nutliser que des agrates en acier gahvaniss o181

Eventail de capote: tableau
Outils de sellier
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Capote Cabriolet

‘TRAVAUX DE REGLAGE SUR LA CAPOTE

Les travaux de réglage sulvants indiquent les possibi-
Tités d'ajustement des glaces de porte/ glaces latér
les & a capole.

Crochets de verrouillage: réglage
~ Deéverroulller a capote.

~ Dévisser le contre-6crou sur e crochet de verroull-
lage.

~ Visser ou dévisser le crochet de verroullage.
~ Verrouiller la capote.
Vérifier le placement entre auvent et frse de capo-

te ainsi qu'entre capote et glace de porte, e cas
chéant modifier e réglage du crochet de verroul
lage.

~ Serrer Ie contre-écrou.

Excentrique - 1 - sur cadre de pavillon: réglage

La pression de la capote sur 'arceau de sécurité est
régiée par I excentrique.

~ Ouwrir a moitié la capote.
~ Dévisserla vis 6 pans sur lexcentrique.
~ Champs de réglage des excentriques:

fléche A - coté gauche du véhicule

fléche B - coté droit du véhicule

(Croquis en perspective: flache B symétrique par
rapport & la fiéche A)

- Bloquer I'excentriaue.

Rall de guidage AR de porte: réglage

En déplagant e rail de guidage. on modif
son latérale de la glace de porte,

Ghamp de réglage:

Flache 1
La pression d'application sur le joint de porte aug-
mente.

Fldche 2
La pression d'application sur le joint de porte dimi-
nue.

Travaux de réglage sur la capote

Crochet de verrouillage: réglage
Excentrique sur le cadre de pavilon: réglage
Rall de guidage AR/ porte: réglage




[image: image13.jpg]Capote Cabriolet 61

Glace de porte: réglage en hauteur - & Farriére
Point de fixation du léve-glace:

Flache 1
Placer plus haut la glace de porte.

Fiache 2
Placer plus bas la glace de porte.

Glace de porte: réglage en hauteur — & Favant

Dévisser les vis 6 pans - 1/2 - et procéder au réglage

en hauteur de la glace e porte.

Glace de porte: réglage longitudinal

Dévisser Ia vis 6 pans — 1 - et procé
longitudinal e la glace de porte.

au réglage

Glace latérale: réglage en hauteur

Dévisser Ia vis 6 pans creux~ 1- et régler en hauteur
Ia glace latérale.

Glace latérale: réglage longitudinal

Dévisser Ia vis 6 pans — 2 - et régler longitudinale-
ment la glace latérale

Travaux de réglage sur la capote
Glace de porte réglage en hauteur - & rarare 7

Glace de porte: réglage en hauteur — a l'avant

Glace de porte: réglage longitudinal

Glace latérale: réglage en hauteur

Glace latérale: réglage longitudinal
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CAPOTE COMPLETE: DEPOSE ET REPOSE

Détendre ts capote en I ouvrant

#

-

- Dépter ies langueties de tbie dans le coft
Couvercie de coftre

- Retirer o rovétement de capote et le décrocher des
languaties de e
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~ Devisser le cable-tendeur sur le bloc-tendeur. Lors  — Dévisser a sangle de coin sur a cloison AR (fig
du dévissage, freiner le cable-tendeur avec une cié sans revtement ni garniture de capote),
 fourche de 4 mm pour I'empécher de tourner.

~ Retirer la garniture de capote avec e cable-ten-
deur tout d'abord hors des rails proflés sur les.
panneaux latéraux gauche/ droil, ensuite hors du
all de closion AR.

- Retirer lo jonc

— Dévisser I'écran sur la charniére principale.

~ Dévisser o revétement de capote (fiéche).

- Dévisser le palier principal.

Repos

La capote st reposée dans I'ordre inverse. Il faut on
plus tenir compte des directives e travail igures 60-
094, 60-117, 60-118, 60-208, pages 11, 12 et 13.

Capoecompitiestposesirpose )
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Capote Cabriolet

GARNITURE DE CAPOTE (PIECE NEUVE):
REMPLACEMENT

Lors du remplacement de a garniture de capote, le
cadre de glace AR du véhicule a réparer peut étre ré.
employé

Garniture de capote: dépose

- Enlever les agrafes métalliques en les soulevant
avec l'outil a dégrafer

~ Enlever les rivets.

Retirer la garniture de capote d'abord du cadre de
pavillon, ensuite de la frise de capote.

Déposer la glace AR. Debrancher le cable de dégivra-

ge de glace AR e le retirer du joint de glace. Déta.

cher la gamniture de capote sur tout e pourtour de ca-
-

dre do glace AR en soulevant les agral
ques.

Ouvrir1a capote,

Dévisser la baguette de calage
coin~ 2~ sur la frise de capole.

~ Dévisser I'écran sur la chamire principale.

n.

Retirer lo oint — 1 - sur le cadre AR de pavillon.

Dévisser le rail de calage -2~

Enlever quatre clips

~ Retirer le joint ~ 1 ~ sur le cadre de pavillon AV.
— Dévisser le rail de calage -2 -

~ Enlever deux ciips — fieches — [

~ Ouvrir & moité la capote.

Dépiier la languatte de tle sur le cadre AR de pa-

~ Retirer le cble tendeur vers 'avant hors de la gar.
niture de capote

10

Garniture de capote (piéce neuve): remplacement
Garniture de capote: dépose
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~ Détendre r'amortisseur pneumatique (capote fer-
mée) et le déposer.

Retirer le cache — 1~ du capot de coftre.
Dévisser le cadre de glace AR.

En bas - dévisser a vis six pans

En haut - retirer a rondelle d'arrét Enlever la garniture de capote.

Remarque Garmiture de capote (piéce neuve): repose

On accéde plus facilement 4 a fixation de cable ten-
deur sur Je bioc tendeur en déposant lamortisseur
pneumatique.

~ Placer la gamiture de capote/ pidce de rechange
surla capote.

~ Découper e passage du cable tendeur a 'avant —
~ Dévisser le cable tendeur sur le bloc tendeur. fbche -.
Lors du dévissage, freiner le cable tendeur avec
une cié a fourche de 4 mm pour 'empécher de
tourner.

~ Enler e cable tendeur dans la garniture de capote
aaide d'un fil métallique.

~ Retirer la gamiture de capote ensemble avec le
cable tendeur hors du rail profié.

Garmmur do capoe: diposa
RPN .-t —J B |
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Capote Cabriolet

~ Ouri la capote environ & moitié.

- Guider le cAble tendeur & travers le passage sur le
cadre de pavillon et 'accrocher & la languete de.
@

~ Replier la langustte de tdie.

- Tirer la garniture de capote sans col sur
capote.

~ Coller la gamiture de capote sur e cadre AR de
paviton

Remarque:
Enfoncer les quatre vis uniquement aprés avoir fermé
1 capote 4 titre d'essal. S la capote se tend trop, é-

tacher la garniture de capote sur fe cadre de pavillon,
rectifier la position et coller

~ Faire une entaille dans la garniture e capote dans.
1a zone du passage du cable tendeur
Cote:a = 20mm

~ Faire des entailles en forme de triangle dans e
revétement de capote & larriére dans la zone des
arrondis.

‘Avant de fixer le cable tendeur  I'ar
duire le rai profi
avec du prodult  étanchéité souple -0 14 -

~ Visser fe cable tendeur sur le bloc tendeur, simulta.
nément

~ . un deuxidme mécanicien chasse le cble ten-
Geur au moyen d'un coin en bois tout &'abord dans
a 20ne du panneau latéral G/D.

12

Gariture de capote (piéce neuve): repose
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~ Enfin, redresser e jonc avec un métoir en bols

i fo=me)
Schéma gariture de capote sur la carrosserie
1 Garmitor e capote
2 = Citloonplasiue
3 = cablatondour
Remarque:

Afin d'éviter des endommagements ou la formation
de piis lorsqu'on tend le cable tendeur sur la garnitu-
e de capote, on a représents sur le schéma la fixa-
tion de la gamiture de capote sur la carrosserie (ral
profie).

~ Retirer la garniture de capote de la frise de capote.

~ Retourner la gamiture de capote et étancher la
couture. Utiiser du produit d'étanchéité correspon-
dant a a version de la gamniture de capote, «noirs
ou blancs. Se reporter au tableau des produits,
page V.

~ Enduire de colle la frise de capote et le cable avant
de pavilon.

~ Aprés un Court temps d'évaporation, tirer la gari-
ture de capote sur la frse.

~ Bien tendre la garniture de capote sur le cadre
avant du pavillon et Ia ixer avec des clous en acier.

~ Placer deux ciips.

P— K
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~ Rectifir la garniture de capote sur a frise de capo-  ~ Visser 'écran dans la zone de la chamiére princi-
te et la coller. pale.
1~ Bouton-pression de fixation de housse de ca-

pote
2 - Vis a téte cruciforme avec rondelle.

~ Visser le rail de calage — 1 - et les toles de coinc.
~ Visser les rails de calage —3 - sur le cadre AV de

pavilion ~ Découper la cache — 1~ dans le secteur des char-
~ Metire le oint dans les rails de calage —3 -, ajuster niéres et coller e cache.

avec e joint/ cadre central de pavillon. ~ Visser ls cadre de glace AR a1a carrosserie.
~ Fixer fermement le oint aux extrémités du rail de

calage.

Visser le ail de calage et e joint sur e cadre AR de

pavillon.

| [ J—— ‘capote (piéce neuve): repose
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~ Placer le cadre de glace AR paraliélement a l'ar-
ceau de coin.
@ Caler le gabarit de bois (1) d'épaisseur a
= 16 mm entre le cadre de glace AR et l'arceau
de coin.
@ Fermer la capote.
Le cadre de glace AR doit s'appliquer sur tout e
pourtour sur la garniture de capote.

Remarque:

Sife cadre de glace AR ne s'applique pas sur a gar-
niture de capote. l faut agrandir la cote «a» en inter-
calant des plaquettos

~ Entailer 1a garniture de capote & parti du centre.
vers les coins.
Cotea = 30mm
(mesuré & partr de I'arbte intérieure de cadre de
glace AR jusqu'a fa fente dans la garniture de ca-
pote)

Attention

Des «erreurs de découpe dans la garniture de capo-
te se prologeant dans a zone du flasque de glace
provoquent des déchirures dans la garniture de ca-
pote.

~ Découper aux arrondis des triangles dans Ia garni-
ture de capote en tenant compte de la cote as.

~ Bien tendre la garniture de capote aux arrondis
pour éliminer les pis et agrafer avec une agrafeuse
pneumatique.

~ Agraer la garniture de capote sur tout e pourtour
avec 'agrafeuse pneumatique et a découper a ras
au flasque de glace.

15
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Glace AR: repose

~ Placer de I'enduit d'étanchéité pour glace sur tout
e pourtour dans le canal d'étancheite.

~ Monter le oint de glace sur la glace. (Les ouvertu-
res dos cables de dégivrage se trouvent dans e
joint de glace a droite et a gauche au centre de la
gla

~ Placer de I'enduit d'étanchéité de glace ~D 10.7 -

sur tout le pourtour du flasque du cadre de glace
AR

~ Placer la glace AR dans le cadre de glace a I'aide
'un cordon de plastique, tout en commencant a
Vintroduire par le haut

Remarque

Lors de I'ntroduction de la glace AR, le cadre de gla-
e AR doit étre soutenu de Fintérieur dans la zone de
travail par un 28me mécanicien.

- Introduire les cables de dégivrage gauche/droit
dans le oint.

~ Protéger la cosse de cable avec une piéce de
plastiaue et la brancher.

Remonter toutes les piéces déposées.

16

Glace AR: repose
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POSE ULTERIEURE DE LA BACHE A TENDRE

~ Ouviirla capote.
Mettre en place ia housse de capote et fixer les
boutans-pression sur la tablette AR, accrocher
aussi les languettes do maintien aux crochets des.
‘caches - charniére principale.

~ Ajuster la biche & tendre au dossier AR et marquer
a position des parties inférieures des boutons-
pression au milleu du cadre de doss

Remarque:

On marque pius facilement I'emplacement des par-
ties inférieures des boutons-pression & 'aide des
boutons-pression se trouvant sur la bache & tendre
quand ces derniers sont enduits de crale.

~ Percer quatre trous ~2.7 mm @ ~ au milieu du ca-
dre de dossier AR.

Visser les parties Inférieures des boutons-pression.

‘AR avec les boutons-pression et marquer chaque
fois un bouton-pression sur le cache des charnié-

res principales, forer des trous de 2.7 mm @ et vis-
ser los parties inférieures des boutons-pression.

Pose ultérieure de la bache a tendre

17
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Capote Cabriolet

CEER

~ Tirer la biche  tendre vers 'avant par-dessus les
dossiers de sibge avant sans faire de pis.

~ Les dossiers de sidge avant ou arriére doivent étre
placés de telle maniére que la biche & tendre pré-
formée s adapte de par sa forme aux appuie-téte.

~ Accrocher les crochets - 1 - & a languette de
maintien de la bache 4 tendre, adapter 4 a baie de
porte et décrocher & nouveau les languettes de
maintien

~ Marquer les trous de percage, retirer les crochet
1 et percer les trous (2.7 mm 2 ). Fixer les cro-
chets - 1 - avec des vis Parker & féte bombee.

— Ajuster la bche & tendre au tableau de bord et
marquer Ia position des boutons-pression

~ Rabattre vers (arridre la btche & tendre, percer les
1rous ~2.7 mm © — & droite et & gauche dans le ta
bleau de bord et visser les parties inférieures des.
boutons-pression

— Déposer les buses de chauttage — 2 (uniquement
sur vénicules jusqu'a 8/79) Fixer les vis & tdte cru-
ciforme des parties inférieures de boutons-pres
sion en mettant de I‘autre cté des rondelies de ca-
lage.

18

Pose ultérieure de la biche & tendre
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REVETEMENT DE PARE-CHOCS AV:
REMPLACEMENT
~ Déposer le pare-chocs.

Dévisser la 16le de renforcement de a plaque mi
néralogique AV

Soulever et enlever de la 1dle-support de pare-
chocs le revétement endommage.

@xon
A = Socle demboutissage |
B = Plateaudepression |  Outil spécial 3041

— Comprimer ensemble & l‘aide d'une presse et de
i ot Ia tdle-support de

A=

oce de calage

Placer les piaces de calage avant le montage pe
dant § minutes environ dans une solution savon:

neuse.

Vissor los vis 6 pans de 3 - 4 fietages environ dans
1a pibce de calage.

Enfoncer avec un marteau en matiére plastiue les
pidces de calage sur les ailettes de renfort

Remarque
Ne donner des coups de marteau que sur la pidce de
calage - flsches — pas sur la tbte des vis

~ Comprimer les deux piéces en partant du milieu du
pare-chocs jusqu’a ce que les «tenons de plastl
que- s'encastrent de tagon audible

Maintenir la pidce de calage avec une pince et bio-
Quer a vis six pans (5 Nm).

PR ——— | ]
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Equipement intérieur

RETROVISEUR INTERIEUR: REPOSE/
CABRIOLET GOLF

Le rétroviseur intérieur est placé sur a plaque de
maintien qui est collée au pare-brise el i est reiné
par une vis six pans creux

La vis six pans creux se visse avec une clé six pans
creux (1.2 mm).

Plaquette de fixation: collage

Produit
Colle verre-métal - D 007 000

Contenu
Activeur
Colle métal

Attention:

Utiiser e produit de collage & la température ambian-
te en tenant compte des prescriptions de sécurité du
fabricant,

Le durcissage complet du produt nécessite quelques
heures.

=]

a=g65mm

- Marquer 'emplacement de collage sur la face exté-
fleure du pare-brise.

~ Nettoyer les surfaces de collage de la face intérieu-
e du pare-brise et de la plaque de maintien:
vaporiser e l'activeur et I'essuyer.

= Vaporiser & nouveau de Iactiveur sur les surfacs
de collage nettoyées du pare-brise et laisser sécher
122 minutes.

~ Mettre une goutte de colle métal au centre sur la
surface de collage nettoyée de la plaquette de fixa-
tion

~ Appuyer pendant 30 secondes la plaquette de fixa-
tion sur a surface de collage preparée.

~ Mettre en place le rétroviseur intérieur, le fixer avec
la vis six pans creux.

~ Enlever le résidu o

20

Rétroviseur intérieur: repose/ Cabriolet Golf
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REVETEMENT DE CAPOTE: REMPLACEMENT

Lors du remplacement du revétement de capote, I
faut défaire la garniture de capote vers I'arridre jus-
qu'a a glace AR, La glace AR reste avec le cadre de
glace AR sur la garniture de capote. Seules, les lanie-
res qui relient le cadre de glace AR a I'éventail de ca-
pote doivent étre dévissées de Iarceau principal,

Pourles produits de collage et d'étanchéité nécessai-
res, se reporter au tableau des produits - page IV —.

Revétement de capote: dépose

~ dans la zone du coin.

Retirer le revétement -

~ Dévisser la vis & tte cruciforme avec la rondelle
intercalaire.

- Couvrir e panneau latéral 0/G.
~ Détendre la capote en louvrant.

e

— surle cadre AV de pavilion.

~ Retirer le joint -
- Devisser les ralls de calage - 2~
~ Enlever deux clips en les soulevant ~ fléches —

2

)

~ Déplier les languettes de tble dans le coffre sous le
couvercle de coffre.

~ Retirer le revétement de capote et e décrocher des
languettes de tole.

- Dévisser la baguette de calage — 1 - et les tdles de
oin— 2 sur la rise de capote.

\evétement de capote: remplacement 21
Revétement de capote: dépose
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Enlever les agrafes métalliques en les soulevant
avec Fouti & dégrater

~ Détendre famortisseur pneumatiaue (capoe fer-
mée) et io déposer

4 abord latéralement

o0 haut - retirer la rondelle d'arrét
e e la irise de ca-

Remarque.

On accede pius facier
Geur sur le bioc tendeu:
preumataue

princioaie

e e oint - 1 sur le cadre AR de pavillon

(=)

~ Ouvrir & moité la capote.

~ Dépler la languette de 10le sur e cadre AR de pa-
- Decrocher le cable tendeur

- Rebrer o cAble tendeur
iture de capote.

7 S ——
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re vers (armidre la gariture de capote. Dévisser les cAbles tendeurs sur [ arceau auxihaire
visser les écrans - 1 avant et sur Farceau tubulain

Enlever le rivet - 2

Retirer la bande de doublure enveloppant I'arceau
do coin

~ Dévisser los lanidres ~1 - sur 'arceau principal ot
les retier vers arriére hors des arceaux de coin.

-

e les agrates métaliques Ne pas endomma-
Goublure au cours e cette opération

Dévsser les cAb
de capote.

tendeurs sur [ arceau princioal
aire et les retirer Ou revétement

Retirer ie revétement de cap
latéraloment a cté du cadr

ur los sangles
jace AR

ement de capote

Rebamect e cpee spone 23
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REVETEMENT DE CAPOTE: REPOSE

— Les cébles-tendeurs endommagés doivent étre
remplacés.

Remarque:

Le long cable-tendeur est livré avec un serre-fil ou-
vert sous le numéro de piéce 155 871 971. Les autres
cébles-tendeurs, de longueurs différentes, doivent
étre confectionnés a partir de ce cable.

- Fixer le revétement de capote sur le cadre de pavil-
lon avec un rivet tubulaire et une rondelle-entretoise

— Céble-tendeur — 1 — Longueur: 120 mm

(Les deux oeillets du cable-tendeur sont vissés a
I"'arceau auxiliaire AV).

— Cable-tendeur — 2 — Longueur: 315 mm.

— Coller le revétement de capote sans plis a la frise
de capote et visser le rail de calage.

— Cable-tendeur — 3 — Longueur: 240mm
— Cable-tendeur — 4 — Longueur: 145 mm

Remarque:

Tirer un flexible de protection par-dessus les ressorts
de rappel (A/B).
(voir figures 60-103; 60-104)

24 Revétement de capote: repose
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— Rabattre I'éventail de capote.

~ Ajuster le revétement de capote (les coutures lon-
gitudinales du revétement de capote doivent étre
placées parallélement au cadre de pavillon).

— Coller le revétement de capote a I'arriére sur I'ar-
ceau de coin.

— Faire une fente dans le revétement de capote dans
la zone des passages de laniére — fleches —.

~ Introduire les sangles du cadre de glace AR a tra-
vers |'arceau de coin et les visser a |'arceau princi-
pal.

— Visser les caches de sangles.

— Fermer complétement I'éventail de capote.

— Faire,une entaille dans la couture rabattue du revé-
tement de capote dans la zone de I'arceau auxiliai-
re AR.

Cotea = @ arceau auxiliaire

— Coller le revétement de capote a I'arceau auxiliaire
sans faire de plis.

— Dévisser le cable-tendeur de I'arceau auxiliaire AR.

— Tirer les cable-tendeurs dans la couture et les vis-

ser & nouveau a I'arceau auxiliaire — fleche —.

Revétement de capote: repose 2 5
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Revétements

~ Enduire la sangle de colle sur sa face Intérieure.

~ Coller le revétement de capote — pibce atérale —
sans plis & la sangle.
~ Agrafer le revétement de capote - pidce latérale — &

Farceau de coin avec des agrafes métalliques -
che du haut .

~ Agraer e revtement de capote - pidce latérale —
avec des agrates métalliques (fléche du bas). Lors
de Fagratage, faire contre-appu par en-dessous
avec une piéce de métal.

~ Rabattre le matelas:

~ Blan tendre le matelas vers Iarriére et le fixer sur e
contrefort avec des rivets tubulaires - fléche I

~ Agrafer les bandes de PVC extérieures dans la ra
nure de farceau de coin avec des agrafes métall
ques.

X = rainure sur Tarceau de coin

Remarque:

Les agrates métalliques ne doivent étre placées que
dans Ia rainure. I faut enfoncer les agrafes & fond, si-
o elles so dessinent & [extérieur sur la garniture de
capote aprés montage de cette derniére.

Rabattre la doublure vers le centre (cb1é gauche)
etla fixer avec des agrates métalliques.

Rabattre la doublure vers le centre (coté droit) et la
coller dans la zone de recouvrement avec doublure
(c616 gauche).

Fixer la doublure (co1é droit) avec des agrafes mé

taliiques.

a = passage de laniére - ne pas placer dagraf
dans ce secteur

Enduire de colle la zone hachurée, la rabattre et la
coller

26

Revétement de capote: repose
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~ Introduire le cAble-tendeur dans a garniture de ca-

Vaide d'un fil métallque.

~ Ouvrir la capote & moitié environ.

~ Passer lo cable-tendeur dans ouverture sur le ca-
re de pavillon et Iaccrocher a a languette de tOle.

~ Tendre la gamiture de capote sans colle sur la frise
de capote

~ Ajuster la gariture de capote sur le cadre AR de
pavillon d'apres les ouvertures pratiquées pour les
clips et la coller

~ Mettre en place 4 cips.

~ Visser le cable-tendeur sur le bloc-tendeur, simul
tanément

~ ... faire mettre par un second mécanicien e cable-
tendeur dans le rail profilé avec un coin en bois
fout d'abord dans la zone du panneau latéral et

Le cable-tendeur ne doit étre visible en aucun en
arort

Aot copcropons 21
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Retirer la garniture de capote de la frise de capote.
Retourner la garniture ds capote et étancher la
couture.

Utiliser du produit d'étanchéité «noirs ou «blancs
suivant le modeie de capote.Voir e tableau des
produts,p. IV

1

~ Enduire de colle a frise de capote et le cadre AV
de pavillon.

~ Aprés un court temps d'évaporation, irer la garni
ture de capote sur la frise de capote.

Tondre la garniture de capote sur le cadre AV de
pavillon et Ia fixer avec des clous en acier

~ Placer deux clips.

/ czr |

~ Ajuster la garniture de capote sur la rise de capote
a coller

~ Visser e rail de calage -
e

~ et les toles de coin

— Visser les rails de calage - 3 - sur le cadre AV de
pavilion.

~ Placer le joint dans les rails de calage, ajuster avec
Ie joint/cadre central de pavilon.

~ Caler lejoint aux extrémités du rail de calage.

Visser la baguette de calage et e joint sur e cadre
AR de paviton.

~ Visser Fécran sur la chamire principale; bouton-
pression — 1 - do fixation de housse de capote, vis
& téte cruciforme avec rondelle — 2 - de fixation de
récran.

28

Revitement de capote: repose
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REMBOURRAGE DE CAPOTE: REMPLACEMENT

@ Travail en corrélation

La rubrique de travall - rembourrage de capote:
remplacement — ne peut atre effectude qu'avec la ru-
brique de traval - ganiture de capote: remplacement
~ou revétement de capote: remplacement —.

Pour les produits de collage nécessaires, se reporter
au tableau des prodults - page IV ~.

~ Gouper & la mesure les bandes d'étoffe (noire).
Cotea = 145mm

~ Mettre le il métallique dans la bande décousue.
~ Fixer le tissu de rembourrage & a frise de capote:

accrocher le fil métallique extérieur - 1~ et e fixer
aux languettes de 1dle.

~ Tendre le tissu de rembourrage en arriére pour en-
lever les pis et fe fixer au contrefort avec des rivets
tubulaires.

~ Agrafer a bande extérieure de PVC avec des agra-
fos metalliques.

~ Collerla bande caoutchouc-mousse AR,

~ Placer e rubbercrin (matelas).

- Coller Ia bande caoutchouc-mousse AV.

Rembourrage de capote: remplacement

29
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~ Rabattre la doublure sans plis des deux cdtés vers
le centre. La doublure doit éire placée tout contre
le rubbercrin (matelas) afin que ce dernier ne se
voit pas sur les cdtés une fois la garniture de capo-
te montée.

~ Coller toute la zone de recouvrement d
re au centre de la capote.

doublu-

~ Raccourcir a doublurs et la coller sur la face infé.
rleure de la frise de capote.

~ Aprs fixation du revétement de capote sur I'a
‘ceau de coin, fixer la doublure dans Ia rainure de

'arceau de coin avec des agrafes métalliques.
~ Enduire de colle la doublure dépassant a I'AR etia
rabattre vers I'avant.

a = dans la zone du passage de laniére, ne pas.
mettre d'agrafe métalique.

Remarqu

Les agrates métalliques doivent étre compiétement
nfoncées dans I'arceau de coin, sinon elles se des-
sinent a l'extérieur sur la garniture de capote.

11—
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REVETEMENTS: DEPOSE ET REPOSE -
PORTE/CABRIOLET GOLF

Accoudoir

Bouton avec soutil

S Manivelle de glace

"
o

Revétement: dépose et repose — porte/ Cabriolet Goll

31




[image: image38.jpg]70 Revétements

Fig.1 Feuille de protection de revétement de porte:
remplacement

= surtace de collage

Couper a la mesure a feullle de protection No d
Coller soigneusement et sans faire de pis a feull

411867 147 B. (Coller le cache — 1 - d'évacuation d'ai).
e protection.

77—
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TABLEAU DE BORD: DEPOSE ET REPOSE

Dépose

Dabranche a tresse de masse de la batterie

Degose le protége-genous

- Retirer e logement da candrier Débrancher la

Connexion & fiches de I'a

cigare

Deposar ecran de la rég
e vide-poche ou a radio.
trainement de tachymere. d
sur Iappareil combiné — flache - comprimer et re-
irer 1o porte-instruments ef débrancher fes conne-
xions  fiches.

or lo faxible don.

~ Devisser a reguian
rieures) et a vis six pans sur a 1ble support (feche

e chauttage (aches inte-

supéneure)

—
Dévisser une vs & tte cruciforme sur e boiver de
Nautage

— Devisser les vis 4 thte

me & gauche & dros
elque peu vers arri-

Tobns b bt tponestrpn S
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~ Verifier la position des agrafes (4 agrafes. tableau
de bord)

coments de vissage (fléches inféri

34 Tableau de bord: dépose et repose
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BANQUETTE AR: DEPOSE ET REPOSE

Dépose:

76-08

~ Basculer la banquette vers Farriére et l'encastrer
surle bloc de maintien

~ Décliqueter la banquette sur le coté gauche, la bas-
culer vers 'avant et la refrer

Ne pas retirer 1a banquete vers le haut, sinon Ie pivot
dlencastrement pourrait endommager ie revétement
lateral

Repose:

— Metire en place le caté droi de la banquette

Sanavt A dtpomtraposs 3D
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